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GERADOR

AEROSSOIS

DSPA 2-4-1

INTRODUCAO

Os geradores de aerossois DSPA disponibilizados pela TECNIQUITEL podem ser utilizados como uma ferramenta
de extin¢do de incéndios altamente eficaz salas técnicas, maquinas e quadros eléctricos.

DESCRIGAO

Os geradores de aerossois DSPA podem ser utilizados como parte de um sistema de extin¢do fixo altamente eficaz.
Um gerador DSPA ndo é pressurizado e é instalado dentro de uma sala ou compartimento que requer protecdo.

Apoés a ativagdo, € gerada uma nuvem de aerossol, que se expande volumetricamente, inundando o espago e
extinguindo o incéndio.

Os geradores DSPA sdo principalmente concebidos para utilizagdo em areas normalmente desocupadas e nado
ocupadas; em areas ocupadas, os geradores DSPA podem ser utilizados na condi¢do de ser instalado um pré-alarme

de 30 segundos.

Os geradores DSPA sdo eficazes em incéndios das classes A, B, Ce F.

CARACTERISTICAS

e Agente extintor de incéndios nao tdxico de eficacia excecional.

¢ Instalacdo e manutencdo excecionalmente faceis.

¢ Certificado de acordo com a EN 15276-1, ISO 15779, UL 2775 e BRL K23001.
e Aprovado pela EPA para a listagem SNAP.

¢ Ecologicamente seguro e amigo do ambiente (O.D.P.=0, G.W.P.=0).

e Muito econdémico.

APLICACAO

Os geradores DSPA 2-4-1-1 (embutido) e 2-4-1-4 (com suporte) sdo recomendados para a protecao de
compartimentos semi-grandes, tais como salas de armazenamento, arquivos, salas técnicas e salas de servidores.
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ESPECIFICACOES

wooro —— aet1  aeta |
Numero da peca 100001 (axial) (incorporado) 100002 (axial) (suporte)
Dimensoées @172 x 179 mm

Peso total 4600 g

Peso composto 1600 g

Cobertura do volume A(CW) + 30% de seguranca 15,85 m3

Tempo de descarga 48-53 seg.
Ativacao, corrente Arrancador incorporado, 1,3A
Condic¢oes de funcionamento -40°C a 75°C/ Até 95% HR
Cor Padrao RAL 3000, outras cores a pedido
Distdncia minima para pessoas (75°C) - &
da saida de descarga: 1150 mm g 75
o
Distdncia minima para material 3 200
combustivel (200°C) da saida de g
descarga: 600 mm o
S 400
Distdncia minima para estruturas de — nl/a >
construcao (400°C) da saida de 600 1150
descarga: Ndo aplicavel Distancia do Ponto de Descarga (MM)
CODIGOS DE ENCOMENDA
DESCRICAO CODIGO
Gerador Aerosséis DSPA 2-4-1-1 100001
Gerador Aerossoéis DSPA 2-4-1-4 100002

Gerador Aerosséis DSPA 2-4-1-1 e 2-4-1-4, em idioma Portugués.
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razdes de ordem técnica ou legal.
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