
INTRODUÇÃO

CONCEITO

DESCRIÇÃO
O Tapete Antifadiga Cushion-Ease® Solid 556 foi fabricado com um
composto de borracha resiliente com uma textura na superfície antiderrapante
sólida e um suporte multi-nib para conforto e apoio ergonómico do tapete.
 
O molde sólido Cushion-Ease® ESD foi concebido para produzir um tapete
funcional, confortável e durável. Todos os tapetes da série Cushion-Ease® têm
um sistema de encaixe macho/fêmea para estações de trabalho individuais,
percursos longos, configurações únicas e pavimentos de parede a parede. O
Tapete Antifadiga Cushion-Ease® ESD Solid 558 também é compatível com o
NoTrax® M.D. Ramp System® para configurações personalizadas fáceis no
local e plataformas resistentes a tropeções.

AVISO: Este produto pode expô-lo a químicos, incluindo ftalato de diisodecilo, que é conhecido no Estado da Califórnia
por causar defeitos congénitos ou danos reprodutivos, e 2-mercaptobenzotiazol, que é conhecido no Estado da
Califórnia por causar cancro. 
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TAPETE
ANTIFADIGA
Cushion-Ease® ESD Solid 558

A TECNIQUITEL disponibiliza soluções que cumprem os requisitos exigentes da indústria, sem esquecer o
conforto e durabilidade.

O Tapete Antifadiga Cushion-Ease® ESD Solid 558 está adequado para proteção contra descargas
electroestáticas (ESD). Formulado para drenar a eletricidade estática dos trabalhadores, a fim de os proteger
contra choques estáticos e proteger o equipamento. O Cushion-Ease® ESD Solid é um sistema de tapetes
antifadiga interligados de elevado desempenho.

www.tecniquitel.ptgeral@tecniquitel.pt TECNIQUITEL

Antifadiga
Antiderrapante
Limpeza

Sistema Modular
Anti-estático

http://www.tecniquitel.pt/
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CARACTERÍSTICAS
O Tapete Antifadiga Cushion-Ease ESD Solid 558 tem resistência ao
deslizamento R9 de acordo com DIN51130. 
Sistema fácil de encaixar para plataformas de postos de trabalho
personalizadas.
Com placas de borracha 91cm x 91cm de utilização intensiva, que podem
ser facilmente montados para cobertura de qualquer área seca.
Benefício ergonómico através de uma plataforma de trabalho com uma
grossura de 19mm, numa estrutura fechada e antiderrapante à base de
seixos, com uma superfície que garante um máximo conforto antifadiga. 
Compatível com o patenteado MD Ramp System™ para soluções
inteligentes e seguras de biselamento; possibilita ângulos externos e
internos.
O design sólido do tampo com uma textura de superfície antiderrapante é
fácil de limpar e resistente a gorduras. 
Dissipador de estática ESD, 
Resistência ponto a terra (Rtg): 1x10⁶ a 1x10⁹ ohms.
Resistência Ponto a Ponto (Rtt): 1x10⁶ a 1x10⁹ ohms. 
Compatível com qualquer tapete da família Cushion-Ease. 
Cabo de ligação à terra 051 opcional disponível, não necessário.
O composto de borracha resiliente e o design exclusivo.
Sem DOP, sem DMF, sem substâncias que empobrecem a camada de
ozono, sem silicone e sem metais pesados
Fácil de efetuar configurações personalizadas no local, utilizando o 551
M.D. Ramp System® e o 552 extra largo M.D.-X Ramp System™.
Os tapetes interligados permitem a personalização no local. 
As unidades quadradas de encaixe podem ser montadas sem esforço.
Pode ser misturado e combinado com qualquer um dos produtos da
família 
.

Concebido para colocação em:

fábricas,
linhas de produção, 
linhas de montagem, 
máquinas CNC, 
trabalho em metal para estações de trabalho individuais,
plataformas de trabalho personalizadas.
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APLICAÇÕES
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Preto

3/4"

3'x 3'

Em conformidade com o REACH (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos). 
Conforme IEC 61340-4-1 (categoria DIF) 
Resistência medida Rg 106 - 109 Ω,
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NORMAS

DESEMPENHO
TAPETE ANTIFADIGA CUSHION-EASE® 558 BOM MELHOR MUITO BOM SUPERIOR

Resistência antifadiga

Resistência ao desgaste

Resistência ao deslizamento

558

558

558

OPÇÕES

TAPETE ANTIFADIGA CUSHION-EASE® ESD SOLID 558

Cor

Lado inferior do tapeteLado superior do tapete

Conectores
Machos

Conectores
Fêmeas

Tamanhos personalizados. 
Calculado na base do metro quadrado.

Espessura

Tamanhos padrão

Dimensões 3 cm x 3 cm

Para aparar, siga as
linhas de pontuação
moldadas na parte

inferior
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CÓDIGOS DE ENCOMENDA
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Tapete Antifadiga Cushion-Ease® ESD Solid 558, em idioma Português.
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

DESCRIÇÃO
TAPETE ANTIFADIGA CUSHION-EASE® ESD SOLID 558

CÓDIGO
Sob Consulta

ESPECIFICAÇÕES
TAPETE ANTIFADIGA CUSHION-EASE® ESD SOLID 558

Modelo

Arestas

Classificação antifadiga

Dimensões

Classificação de fogo US

Grupo

Processo de moldagem

Classificação de resistência ao desgaste

Cores

Intensidade de utilização

Classificação de resistência ao deslizamento

Espessura

Superfície

Ambiente

Peso Kg/cm²

Quantidade de paletes

Especificações do material

558

Bordos biselados amovíveis

Superior

3 cm x 3 cm

Aprovado

Tapetes ergonómicos, anti-fadiga e de segurança

Moldagem por compressão

Superior

Preto

Serviço pesado

Superior 

3/4 cm

Padrão de seixos estruturado 

Zonas secas

3.1

36

Borracha natural 

Observações especiais

Instalação

Fácil de efetuar configurações personalizadas no local,
utilizando o 551 M.D. Ramp System® e o 552 extra largo
M.D.-X Ramp System™

Os tapetes interligados permitem a personalização no local.
As unidades quadradas de encaixe podem ser montadas
sem esforço.
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