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Câmara Dome 
PTZ 3MP IP 
 
 

Mod. WIP3PTZ20IR5 

 
 

 

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 
 

 
 
 
Câmara Dome WIP3PTZ20IR5, com IP e alta definição. 
 
Características: 
 

■ Compressão vídeo H.265 
■ Scan progressivo CMOS 1/2,7” 3MP 
■ Saídas de vídeo HD de rede: 3MP (2048 x 1536), 1080P, 

720P, VGA @ 25/30 fps 
■ Objetiva 5,5 ~ 110mm, 20 x Zoom 
■ Gravação local em cartão SD / Imagens fixas 
■ Gravação remota de rede 
■ Menu Web GUI para definições técnicas 
■ Rotação 360o 
■ Saída de Vídeo CVBS 
■ 1x Entrada áudio, 1x Saída áudio 
■ 1x Entrada alarme NA/NF / 1 Saída de Alarme 
■ Iluminação IR 100m (em condições ideais) 
■ Inclui fonte de alimentação e suporte 
 

 
 
 
 

 

DADOS TÉCNICOS 
 

 
 
Modelo WIP3PTZ20IR5 
Sensor de imagem CMOS Progressivo 1/2,8” 
Resolução 3MP (2048 x 1536), 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), VGA (640 x 480) 
Iluminação mínima 0 Lux 
Alcance IR (IV) 100m 
WB Auto/Manual 
Relação S/R ﹥48dB 
Dia & Noite Auto/Manual 
Modo de focagem Auto/Manual 
Objetiva: 20xZoom, f=5,5 ~110mm, F1,6 ~ F3,5 
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Gama de Pan (horizontal) Rotação sem fim 360° 
Velocidade de Pan Velocidade pré-definida: 240º/S 
 Controlo Manual: 0,5 ~ 90º/S 
Gama de Tilt (vertical) 0 ~ 93o (rotação automática) 
Velocidade Tilt Velocidade pré-definida: 160º/S 
 Controlo Manual: 0,5 ~ 90º/S 
Controlo PTZ Suportado 
Pré-definições 255 
Rotas 8 
Pan 4 
Tarefas temporizadas 8 
Varrimentos 2 
Visualização de Posição “Home” Suporta 
Inversão Auto Suporta 
Entrada de Alarme 1 canal (NA/NF) 
Saída de Alarme 1 canal 
Compressão H.265 
Frequência imagem 1 ~ 30fps (25fps) 
Protocolos TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP, PPPoE 
Gravação Gravação local em cartão SD 
 Gravação remota de rede 
 Imagens fixas 
Alarme Inteligente Movimento, sensor 
Multi-Stream Suporta 
Interface de Rede 10Base-T/100Base-TX, RJ45 
Áudio Entrada Mic x1 
 Saída Mic x1 
Saída analógica CVBS 
Controlo Rede 
Alimentação AC24V/3000mA 
Consumo 15w (máx.65W, IR e aquecedor ligados) 
Condições ambientais de operação Temperatura: -20ºC ~ 60ºC  
 Humidade: inferior a 95% 
Classificação IP IP66, Proteção contra relâmpagos 6 kv 
Dimensões (Ø x H) Ø209 x 317 mm 
Peso 3,5 kg 
 
 
 
 
 

 

CÓDIGOS ENCOMENDA 
 

 
 
Descrição Cód.-Enc. 
Câmara Dome PTZ 3 MP IP WIP3PTZ20IR5 
 
 
 
 
 
 
Câmara Dome PTZ 3 MP IP, em idioma Português. 
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 
 


