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Câmara IP 4 MP, tipo 
“Eyeball” 
 
 

Mod. WIP4EB5 
 

 
 

 

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 
 

 
A câmara tipo “Eyeball” (globo ocular) WIP4EB possui tecnologia 
IP, resolução de 4 MP e uma objetiva de 2,8 mm, possibilitando 
visualização até 20 m de distância. 
 
Características: 
 

■ Resolução 4MP (2560 x 1440) 
■ Compressão H.265 
■ Alcance IV até 20 m 
■ 3D DNR – Redução Digital de Ruído Avançada 
■ WDR Digital – Otimização da luminosidade/contraste 
■ Lente fixa 2,8 mm 
■ Dia / Noite efetivo 
■ Áudio unidirecional 
■ Streaming RTSP com ou sem autenticação 
■ Máscaras de privacidade múltiplas 
■ Suporta Smart Phones & Tablets, Conetividade P2P 
■ IP66 
■ Suporte PoE/Alimentação 12 V 
■ LED’s IR de 3.ª geração 
■ Alarme despoletado e entrada de alarme programáveis 

 
 

 

 
Acessórios: 
 

■ WIPMPJB – Caixa de junção multiplataforma 
■ PSU1SM – Fonte de alimentação comutada regulada 12 VDC 1A, com suporte de fixação 
■ WIPSJB – Caixa de junção pequena 
 
Dimensões (mm): 
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DADOS TÉCNICOS 
 

 
Modelo WIP4EB5 
Sensor 1/ 2,7” CMOS 
Resolução 2560 x 1440 
Obturador Eletrónico 1/2,5s ~ 1/100.000s 
Iluminação Mínima 0,05 Lux (LEDs IR ligados) 
Objetiva 2,8 mm 
WDR Sim 
3D DNR Sim 
Compressão de Vídeo H.265 / H.264 / MJPEG 
Resoluções 4MP (2560 x 1440), 3MP (2304 / 1296), 1080P (1920 x 1080),  

720P (1280 x 720), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) 
Multi-Stream 4MP (1~30fps) / 3MP (1-30fps) / 1920 x 1080 (1-30fps) / 1280 x 720 (1-30fps) 

1280 x 720 (1-10fps) / 640 x 480 (1-30fps) / 320 x 240 (1-30fps) 
Bit Rate 64 Kbps ~ 10 Mbps 
Modos de Codificação VBR / CBR 
Qualidade Cinco níveis em VBR, 
 Livremente ajustável em CBR 
Definições de Imagem ROI, saturação, luminosidade, contraste, etc. 
 Ajustável por Software do Cliente ou Web Browser 
Áudio MIC In x 1 
Interface de Rede RJ45 
Saída de Vídeo CVBS BNC x1 
Interface de Áudio  Áudio unidirecional (1x MIC In) 
Monitorização Remota Browser IE 
 Controlo Remoto CMS 
Ligação Online Suporta monitorização simultânea até 4 utilizadores 
 Suporta transmissão em tempo real Multi-Stream 
Protocolos TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP 
Gravação Gravação remota em rede 
Dia & Noite ICR 
Alcance IV Até 20 m 
Classificação IP IP66 
Alimentação 12 V DC / PoE 
Consumo 2,5 W (IR desligado);  <5 W (IR ligado) 
Condições Ambientais de Operação Temperatura: -20°C ~ +50°C  
 Humidade: 10% ~ 90% 
Dimensões (Ø x A) Ø87 x 108 mm 
Peso 427 g 
 
 
 
 

 

CÓDIGOS ENCOMENDA 
 

 
 
Descrição Cód.-Enc. 
Câmara IP 4 MP tipo “Eyeball” (globo ocular) WIP4EB5 
 
 
 
 
Câmara IP 4 MP “Eyeball” WIP4EB5, em idioma Português. 
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 
 


