
INTRODUÇÃO

DESCRIÇÃO

CLEANSPACE
ULTRA
Sistema Respiratório Motorizado

RESPIRADOR MOTORIZADO DE PRESSÃO POSITIVA para proteção respiratória em operações de combate a
incêndios rurais.
Os sistemas CLSP são a escolha inteligente e lógica enquanto máscaras respiratórias, devido à sua
transportabilidade, conforto e simplicidade do seu funcionamento o qual é controlado por um único botão.

Para trabalhar sem esforço e de forma confortável por períodos muito longos, com um grau de proteção de 99,97% da
classe P3.

CLSP ULTRA
Sistema para proteção respiratória contra partículas classe P3, operando em pressão positiva controlada em linha
com a  curva respiratória, alimentado por acumulador lítio com  autonomia para 8 horas  de trabalho, inteligente,
operado por um único botão, com grau de proteção mecânica IP66 à prova de água.
Espeialmente concebido para usar  com filtros de partículas HEPA P3 em operações de combate  incêndios rurais,
desenvolvido e protegido com proteção têxtil ignífuga para garantia de uma segurança efetiva (cores disponíveis:
vermelho, amarelo, azxul e caqui).
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CARACTERÍSTICAS
SEGURO
Respirador de pressão positiva, certificado, eficácia de filtragem P3 e grau de proteção mecânica IP66 para
garantir a máxima proteção nos locais de trabalho. Resposta reativa da unidade motorizada em linha com o ciclo
respiratório, autonomia para 8 horas de trabalho, testado em termos de ajustamento ao utilizador. 

TRANSPORTÁVEL
Fácil de usar, obviando o esforço da inspiração do ar, cómodo, sem mangueiras nem pesadas baterias montadas
na cintura, agraciado com o prémio de leveza (500g), entrega ar limpo, filtrado a 99,97%, durante um turno de
trabalho completo.

INTELIGENTE
Robusto, confiável, económico, sem manutenção, ou serviço, fácil de limpar; operado apenas por um único
botão; conceção muito compacta para lhe conferir total compatibilidade com outros EPIs.

LIMITAÇÕES
Os respiradores CLSP são máscaras de pressão positiva para filtragem de ar, assistidos por ventilador e são
concebidos para serem usados em ambientes com oxigénio suficiente para respirar com segurança.
 
NÃO USAR estes respiradores em IDLH (Immediately Dangerous to Health or Life) ou em atmosferas enriquecidas
ou deficientes em oxigénio, para proteção contra gases/vapores que não possam ser filtrados.

APROVAÇÕES
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by tecniquitel

O CleanSpace ULTRA está de acordo com as seguintes Normas:

EN 12942:1998 + A2:2008 TM3 (Europa)
AS/NZS1716:2012 PAPR-P2 (Austrália/NZ)
Classificação IP 66 (tolerância à água)
SANS 10338:2009 (NRCS/8072/0090) (África do Sul)
ISO 9001 (Sistema Gestão Qualidade)

ARMAZENAMENTO
Temperatura funcionamento: -10°C a 45°C
Temperatura carregamento: 0°C a 35°C
Temperatura armazenamento: -10°C a 35°C
Armazenamento (antes e após utilização):

Ambiente limpo & seco: 30% – 50% HR.
Sem luz solar direta e longe de produtos
químicos corrosivos ou agressivos.
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GAMA DE PRODUTOS
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Todas as peças faciais CLSP podem ser testadas em relação à estanqueidade recorrendo a adaptadores de ajustamento: 
PAF-0025 (para semi máscaras) 
PAF-1015 (máscara facial).

Estão ainda disponíveis kits para testar o ajustamento ao utilizador.

UNIDADE MOTORIZADA

PEÇAS FACIAIS

FILTROS

PAF-0070 CLSP ULTRA

SEMI MÁSCARA
PAF-0033 – Tamanho pequeno

PAF-1010 - Tamanho médio
PAF-0027 - Tamanho grande

MÁSCARA FACIAL
PAF-1014

ARMAÇÃO AJUSTÁVEL PARA
ÓCULOS DE CORREÇÃO

PAF-1017

ARNÊS DE CABEÇA 
(incluído)

PAF-0038
ADAPTADOR FILTRO

PAF-0035
FILTRO PARTÍCULAS HEPA
TM3P EN 12942 
(CX. 3 UN)

PAF-0036
PRÉ FILTRO 
(CX. 10 UN)

PAF-0037
FILTRO ALTA CAPACIDADE
HEPA P3 PARA PARTÍCULAS

PAF-0050
FILTRO COMBINADO: 
GASES E VAPORES ORGÂNICOS +
PARTÍCULAS A1P3 P SL R

PAF-0051
FILTRO COMBINADO:
GASES E VAPORES ORGÂNICOS &
INORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS +
PARTÍCULAS ABE1P3 P SL R
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SELEÇÃO DO FILTRO CLSP
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Através desta tabela é possível selecionar o filtro adequado para a função desejada, tendo sempre em atenção que
deve estar de posse da ficha de segurança dos materiais ou produtos químicos em presença e conhecer a respetiva
concentração ambiental antes de eleger o filtro. É fundamental existir O² na atmosfera, pois o sistema não o gera.

INDÚSTRIA APLICAÇÕES RISCO CÓD. COR TIPO FILTRO CÓDIGO

Corte, lixagem, escovagem, gesso

Pintura, laca e pintura anti corrosão
(com cromagem)

Pulverização e envernizamento com
isocianatos

Pulverização e envernizagem: lacas
sintéticas, tintas hidrossolúveis,
agentes de branqueamento, alcatrão,
tintas com látex, decapante de tinta

Trabalhos com fibra de vidro e fibra
mineral

Pintura, pulverização, envernizamento,
revestimento

Soldadura (sem pasta de brasagem)

Pulverização e pintura

Revestimentos em pó

Soldadura (sem pasta de brasagem)

Soldadura MIG, TIG, STICK: Alumínio
(com ventilação)

Soldadura MIG, TIG, STICK: Aço,
alumínio e aço galvanizado

Pó de betão, pedra, gesso

Partículas finas de pintura

Vapores de solventes e
partículas de tinta

Partículas e vapores

Partículas e fibras

Partículas e vapores

Fumos

Vapores orgânicos e névoas

Partículas finas de pintura

Gases e amoníaco

Óxido de alumínio, fumos,
ozono

Pó de metal, fumo de óxido
metálico

P3

P3

ADUÇÃO DE
AR

A1P3 & A2P3

P3

A1P3 &
A2P3

P3

A1P3 & A2P3

P3

ABEK1P3

P3

P3

PAF-0035 & PAF-0037

PAF-0035 & PAF-0037

NA

PAF-0050 & PAF-0077
(UE)

PAF-0035 & PAF-0037

PAF-0050 & PAF-0077
(UE)

PAF-0035

PAF-0050 & PAF-0077 (UE)

PAF-0035 & PAF-0037

PAF-0052 (UE) & 
PAF-0076 (AU)

PAF-0035 & PAF-0037

PAF-0035 & PAF-0037

Construção

Pintura

Metalurgia

Decapagem por lixagem da tinta,
resina de poliéster, laca (com
presença de cromagem)

Decapagem de tinta utilizando
agentes à base de solvente

Corte, aplainamento, furação,
incluindo madeira de faia e carvalho

Decapagem de tinta por limpeza
com chama

Colagem utilizando substâncias à base
de solvente (poliéster ou revestimento
epóxido)

Partículas finas de pintura

Vapores de solventes

Partículas de pó de madeira

Gases, vapores, fumos,
partículas finas

Adesivo

P3

A1P3 &
A2P3

P3

ABE1P3

A1P3 &
A2P3

PAF-0035 & PAF-0037

PAF-0050 & PAF-0077
(UE)

PAF-0035 & PAF-0037

PAF-0051

PAF-0050 & PAF-0077
(UE)

Trabalhos com
madeira

Mistura e aplicação

Preparação de fibra de vidro e pintura
por pulverização

Peróxido de metiletilcetona,
vapores de estireno,

revestimento epóxido, resina
de poliéster, endurecedores

Vapores orgânicos e névoas

A1P3 &
A2P3

A1P3 &
A2P3

PAF-0050 & PAF-0077
(UE)

PAF-0050 & PAF-0077
(UE)

Fibra de vidro
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SELEÇÃO DO FILTRO CLSP

Desmontagem e movimentação:
compacto e friável

Desinfeção e limpeza: Agentes, ácidos
ou aldeídos

Fibras de amianto

Partículas ou névoas

Fibras de amianto

Vapores orgânicos, vapores
inorgânicos, formaldeído,
névoa, poeiras ou ácidos

PAF-0052 (UE)
PAF-0076 (AU)

Dióxido de enxofre

Ácido hidroclórico

Amoníaco

Formaldeído

Estrume líquido

Bactérias e esporos

Transporte/armazenamento
de matérias perigosas
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INDÚSTRIA APLICAÇÕES RISCO CÓD. COR TIPO FILTRO CÓDIGO

Inspeção e teste

Recolha e tratamento de matérias
orgânicas

Desinfeção e limpeza: Tipo de
resíduos desconhecido

Limpeza de parques de animais e silos

Desinfeção e limpeza: presença de
aldeídos

Tratamento: Purina

Desinfeção e limpeza: presença de
ácidos

Tratamento e pulverização: Pesticidas,
fungicidas, herbicidas ou vapores
orgânicos

Desinfeção e limpeza

Vapores orgânicos, névoas,
poeiras

Partículas de poeiras

Vapores orgânicos, vapores
inorgânicos, formaldeído,

névoas, poeiras

Gases e vapores

Ácidos

Vapores, névoas e poeiras

Vapores orgânicos e névoas

P3

P3

P3

ABE1P3

ABEK1P3

P3

ABE1P3

ABEK1P3

ABE1P3

ABEK1P3

P3

PAF-0035 & PAF-0037

PAF-0035 & PAF-0037

PAF-0035 & PAF-0037

PAF-0051

PAF-0052 (UE)
PAF-0076 (AU)

PAF-0035 & PAF-0037

PAF-0051

PAF-0051

PAF-0052 (UE)
PAF-0076 (AU)

PAF-0050 & PAF-0077 (UE)

Amianto

Laboratórios e
saúde

Manutenção e
limpeza

Agricultura

Dióxido de enxofre

Ácido hidroclórico

Amoníaco

Formaldeído

Purina

Bactérias e esporos

Transporte/armazenamento de
matérias perigosas

ABE1P3

ABE1P3

ABEK1P3

A1P3 &
A2P3

ABEK1P3

P3

ABEK1P3

PAF-0051

PAF-0051

PAF-0052 (UE)
PAF-0076 (AU)

PAF-0050 & PAF-0077 
(UE)

PAF-0052 (UE)
PAF-0076 (AU)

PAF-0035 & PAF-0037

PAF-0052 (UE)
PAF-0076 (AU)

Transporte e
manutenção
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DADOS TÉCNICOS
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Sistema CleanSpace Ultra para incêndios rurais, em idioma Português. 
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

Especificações

Fluxo máximo de ar – 220 lpm.

Peso (Unidade Motorizada) – 500g.

Longevidade bateria interna – Até 8 horas.

Tempo de carregamento da bateria: <2 horas (para 95%).

Alarmes visuais e acústicos – 75dB(A) – no ouvido.

Adaptador carregador AC: 
 - Entrada: 100 – 240V /  - Saída: 13,5V ± 5%

Compatível com semi máscaras em silicone CLSP.
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