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Filtro Particulas
Bio P3 TM3 P SL R para

CleanSpace Halo

(53025

DESCRICAO DO EQUIPAMENTO

0s filtros de particulas CleanSpace Halo Bio P3 TM3 P SL R sao adequados para

protecdo contra particulas aerotransportadas (poeiras, névoas aspergidas e
fumos) e riscos bioldgicos. Compativel com os sistemas motorizados PAPR
CleanSpace HALO, aprovacdo cfm. Normas AS/NZ51716:2012 e EN 12942,
classificacdo PAPR-P3.

IMPORTANTE: Os filtros sdo destinados aos sistemas motorizados CleanSpace
Halo & BioHood. Para selecionar um filtro CleanSpace, consultar um técnico de
Saude e Seguranca no Trabalho, ou a Tecniquitel, para aconselhamento
adequado sobre o tipo de mascara e filtro a usar.

Caracteristicas

Compativel com sistemas PAPR CleanSpace Halo: leves, sem cinto ou traqueias

Adequado para a protecao contra particulas aerotransportadas (poeiras, névoas aspergidas e fumos) e protecdo
contra riscos biolégicos

Construcdo: Elemento filtrante em fibra de vidro, caixa plastica, vedante em silicone

Facil e rapido de instalar e remover do sistema CleanSpace

Embalagem com 3 un (€53002)

Especificacdes & Materiais

Peso: 30g (un).
Dimensdes embalagem: 160mm x 180mm x 50mm
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m  Longevidade em prateleira: 3 anos contados da data de fabrico
m  Materiais: armacao em ABS, microfibra de borosilicato; fibras de PC, vedante em espuma de poliuretano
®m  Armazenamento & Utilizacdo: —10°C a +55°C, <90% humidade relativa
Armazenar longe da exposicao solar, massas lubrificantes e 6leos
m Compativel apenas com os sistemas motorizados CleanSpace HALO
m  Estes filtros ndo sdo a prova de 4dgua e, se molhados, devem ser imediatamente substituidos.

Aplicacoes

m Para uso por profissionais da salde, industria farmacéutica, laboratérios de investigacdao com animais, salas limpas,
equipas de emergéncia/catastrofes. Adequado para a protecdo contra particulas e riscos bioldgicos
aerotransportados.

Treino

m Disponivel on/ine com verificacao da conformidade com os requisitos.

Limitacoes

m  Os respiradores (leanSpace destinam-se a filtragem do ar, sendo do tipo motorizado e de pressao positiva, para
uso em ambientes onde exista teores de oxigénio seguros para a respiracdo. Nunca devem ser usados em
atmosfera IPVS (/mediatamente Perigosas para a Vida e Sadde), para protecao contra gases/vapores que nao
possam filtrar, ou em atmosferas enriquecidas ou deficientes em oxigénio.

CODIGOS ENCOMENDA

Descricao (6d.-Enc.
Filtro Particulas Bio P3 TM3 P SL R para CleanSpace Halo (53025

Filtro Particulas Bio P3 TM3 P SL R CleanSpace (53025, em idioma Portugués.
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razdes de ordem técnica ou legal.
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