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485

A TECNIQUITEL disponibiliza soluções de cadeados, fechaduras combinadas, e produtos de segurança relacionados
para qualquer ambiente profissional. 

Os bloqueadores para válvulas modelo 485 da Master Lock são ideais para garantir segurança em válvulas de
porta giratória.
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Conjunto de dispositivos de bloqueio de válvula giratória (480, 481, 482, 483 e 484).
A rotação para fora/para dentro permite uma instalação e armazenamento mais fáceis.
Protegido contra a abertura acidental da válvula.
Facilita a instalação em aplicações em espaços confinados.
Cada tamanho gira sobre si mesmo e encaixa no tamanho maior seguinte para economizar espaço nas caixas
de ferramentas de segurança.
O orifício central pode ser removido para válvulas de gaveta com haste ascendente.
Vários trabalhadores podem aplicar os seus cadeados de segurança pessoais.
Completo com etiquetas de segurança permanentes de alta visibilidade (em inglês, francês e espanhol) que
podem ser preenchidas para identificar a pessoa responsável.
Corpos termoplásticos dielétricos resistentes e leves resistem a produtos químicos.

O bloqueadores para válvulas rotativas Master Lock n.º 485 inclui um conjunto de cinco bloqueios - 480, 481, 482,
483, 484. Estes dispositivos de bloqueio de válvula de gaveta apresentam rotação para fora/para dentro para permitir
uma instalação e armazenamento mais fáceis e o corpo envolve a alavanca de operação da válvula para proteger
contra a abertura acidental da válvula. 
O design rotativo exclusivo e patenteado permite uma instalação mais fácil em aplicações em espaços confinados. O
corpo em termoplástico Zenez™ resistente, leve e dielétrico resiste a produtos químicos e tem um desempenho eficaz
em condições extremas. Inclui etiquetas de segurança permanentes de alta visibilidade.
Os bloqueios dobráveis para válvulas de gaveta encaixam-se frouxamente em manípulos redondos, de modo que a
tampa gira livremente quando virada. O bloqueio tem dois lados que se encaixam quando aberto. Um lado desliza
para fechar em torno do manípulo, tornando estes bloqueios mais fáceis de instalar em áreas apertadas do que os
bloqueios com dobradiças para válvulas.
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ESPECIFICAÇÕES

Roda manual

13/40 cm (5/16 pol.)

Vermelho

4

33 cm (13 pol.)

40 cm (15,88 pol.)

Termoplástico

2-8/40 cm (1-3/16 pol.)

25 cm (10,13 pol.)

8 cm (3 pol.)
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485 BLOQUEADORES DE VÁLVULAS

Tipo de manípulo 

Diâmetro máximo da argola do cadeado

Cor do bloqueio

Número máximo de cadeados

Diâmetro máximo da roda manual

Altura total

Material do bloqueio

Diâmetro mínimo da roda manual

Largura total

Espessura máxima do manípulo

DESCRIÇÃO

485 Bloqueadores de Válvulas

Ideal para: Utilização intensiva Bloqueio e sinalização
Bloqueio de válvulas

Bloqueadores de Válvulas 485, em idioma Português;
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.
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