
INTRODUÇÃO

CONCEITO

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS
Visual combinado com funcionalidade e excelente desempenho na extinção.
Uniformidade consistente: elementos operacionais e conteúdo do agente de extinção (6 l/kg).
Fácil de transportar graças ao formato ergonómico da pega.
Gerador de sinal verde selado que indica que a unidade está pronta para uso.
Remoção automática do gerador de sinal verde puxando a patilha de segurança amarela.
O campo de visão laranja torna-se livre, com indicação: desbloqueado, verificar, controlo de verificação.
Caixa da válvula na cor preta com botão de pressão clássico: desbloquear, pressionar o botão, perfurando
assim a garrafa propulsora de CO  e ativando o extintor.2

Botão de impacto grande e confortável com pictograma colorido.
Todos os componentes da válvula com ligação roscada normalizada.
Aberturas de montagem e desmontagem protegidas contra manipulação.

Os Extintores da Série F 6 não são únicos apenas no seu visual. Estes extintores de excelente qualidade com
agentes de extinção por espuma e pó químico seco também impressionam pelo seu conforto, funcionalidade e
atenção aos detalhes.
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A TECNIQUITEL disponibiliza extintores para incêndios, que se adequam aos mais diversos ambientes profissionais. 

www.tecniquitel.ptgeral@tecniquitel.pt TECNIQUITEL

O Extintor de Espuma F6 SKK da Linha Design é equipado com sistema de cartucho e
concentrado de espuma isenta de flúor separado da água, garante uma mistura eficaz e
manutenção simplificada.

Assegura elevada cobertura e redução do retorno das chamas, tornando-o ideal para incêndios
das Classes A e B.
A sua ergonomia reforça a segurança durante a operação.

Projetado para ambientes exigentes como marinha, hotelaria ou aeroportos, o extintor de espuma
F6 SKK representa a fiabilidade e precisão que caracterizam os equipamentos GLORIA.

http://www.tecniquitel.pt/
mailto:geral@tecniquitel.pt


APLICAÇÕES

FUNCIONAMENTO
MODO DE FUNCIONAMENTO
(botão de impacto para disparo)

Puxar a patilha de segurança amarela      .
Pressionando o botão de impacto      , a lâmina
perfurante perfura a garrafa propulsora de CO        .2

O CO  entra rapidamente no cartucho do pistão
através do tubo de insuflação       , empurra o
concentrado de espuma para fora do cartucho através
do pistão e, em simultâneo, assegura a mistura a
100% e o aumento da pressão do extintor.

2

A mistura de água e espuma flui através do tubo
ascendente       para a mangueira.
A pistola de extinção       pode ser desligada para
permitir uma utilização doseada.
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Mangueira extra longa, sem dobras e resistente ao desgaste, integrada na pega de transporte com pistola de
extinção pivotante e bloqueável.
Campo reservado para identificação do dispositivo na base.
Com proteção integrada contra elevação.
Proteção adicional para a mangueira.
Máximo desempenho (233B) em incêndios de Classe B (15 unidades de agente de extinção) com 6 l de volume.
O efeito de humedecimento muito elevado do agente de extinção provoca um efeito de arrefecimento e aderência.
Armazenamento separado do concentrado de espuma num cartucho pré-instalado (sem cartucho flutuante),
separado da água - manutenção extremamente fácil.
Difusor especial de pulverização com elevada cobertura de área, que permite a aplicação ideal do agente de
extinção; o efeito de retorno das chamas é significativamente suprimido.
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Áreas de Aplicação: 
Marinha, aeroportos, hotelaria e restauração, hospitais, entre outros.

Botão de pressão para disparo Puxar a patilha de segurança amarela Campo de visão vermelho
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* Unidades de agente de extinção. Se forem fornecidos extintores para as Classes de fogo A+B, aplica-se o
valor LE mais baixo para o cálculo.

Concentrado formação espuma + água

S 6 H

21A 233B 6 15

0 °C a +60 °C

aprx. 630-216-165 mm / ø 150 mm

CO2

aprox. 5 m / aprox. 31 seg.

aprx.11,2 kg

Modelo F6 SKK

Agente extinção

Tipo

Desempenho LE*

Intervalo temperatura

H-L-P com suporte / ø - cilindro

Propulsor

Alcance descarga Tempo descarga

Peso total

DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE ESPUMA F6 SKK

CÓDIGO

Sob Consulta

Extintor de Espuma F6 SKK, em idioma Português. 
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.
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