
INTRODUÇÃO

CONCEITO

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS
Extintor de pó de acordo com a norma DIN EN 3 para veículos motorizados com manómetro, com 1 kg de pó
extintor adequado para as classes de incêndio A, B e C, design muito compacto, caixa de válvula robusta com
abertura de pega.
Entrega incluindo suporte para automóvel e
autocolante para janela.
Rotulagem resistente em serigrafia, marca GS.
Intervalo de temperatura de funcionamento: -30 °C
a +60 °C.
Classe de incêndio A: classificação: 8A.
Classe de incêndio B: classificação: 34B.
Bordas arredondadas de acordo com as
especificações da indústria automóvel.
Operação confortável com uma mão (desbloqueio e
liberação possíveis com uma mão).

O Extintor Pó Químico P1DB é uma solução compacta e eficaz, ideal para garantir segurança em automóveis,
camiões, autocaravanas e barcos.
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A TECNIQUITEL disponibiliza extintores para incêndios, que se adequam aos mais diversos ambientes profissionais. 

www.tecniquitel.ptgeral@tecniquitel.pt TECNIQUITEL

Com 1 kg de pó extintor e manómetro integrado, permite uma utilização rápida e fiável em incêndios das classes
A, B e C.
O seu design robusto, aliado à caixa de válvula resistente e fácil de operar com uma só mão, assegura um
desempenho eficiente.
Inclui suporte para veículos, facilitando a instalação e garantindo que o extintor está sempre acessível.
A ampla faixa de temperaturas, de -30° C a +60° C, torna o extintor pó químico P1DB especialmente versátil,
oferecendo proteção consistente em diferentes condições.

http://www.tecniquitel.pt/
mailto:geral@tecniquitel.pt


FUNCIONAMENTO
FUNCIONAMENTO:

Pressione o botão amarelo        – o extintor
de incêndio está pronto para uso.

Pressione o botão preto       – para abrir a
válvula       .

O agente extintor entra por       , de onde
flui para o bocal      .
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APLICAÇÕES
Ideal para viaturas, como automóveis, camiões, autocaravanas e barcos.

DADOS TÉCNICOS

*Unidades de agente de extinção. Se forem fornecidos extintores para as Classes de fogo A+B, aplica-se o valor LE mais baixo para o
cálculo.
**Fornecido com manómetro de pressão.

Pó químico seco ABC

P 1 G

13 A 89 B C 4 5

-30 °C a +60 °C

270 / 95 / 120mm / ø 90 mm

N2

aprox. 4 m / aprox. 9 Seg.

aprx. 2,1 kg

Modelo P1DB

Agente extinção

Tipo

Desempenho LE*

Intervalo temperatura

H-L-P com suporte / ø - cilindro

Propulsor

Alcance descarga Tempo descarga

Peso total

CÓDIGO DE ENCOMENDA
DESCRIÇÃO

EXTINTOR PÓ QUÍMICOP1DB

CÓDIGO

Sob Consulta

Extintor Pó Químico P1DB, em idioma Português. 
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.
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https://www.youtube.com/channel/UCciAy7t-E_9Eh3McD7pFcTg
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https://irata.org/pt/
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